Состав работ по техническому обслуживанию машин производства    ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» в период гарантийного срока эксплуатации                по достижении изделием наработки первых 50-100 м/час                                         и 500 м/час (Т11, Б11, Т12, Б12, Т14, Б14)

	Наименование операций
	ТО
	ТО

	
	После первых 

50-100 м/часов
	500 м/часов

	1. Проверить внешним осмотром комплектность и надежность крепления составных частей бульдозера, отсутствие утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости и, при необходимости, подтянуть крепления и устранить подтекания.
	+
	+

	2. Проверить уровень и, при необходимости, долить:

- масло в бортовые редукторы; 

- масло в подшипники поддерживающих катков и натяжных колес;

- масло в бак гидросистемы;

- масло в ГМТ и отделение конических шестерен;

- охлаждающую жидкость в радиатор.
	+

по потребности

+

+
	+

по потребности

+

	3. Проверить и, при необходимости, отрегулировать:

- осевой зазор в упряжном шарнире толкающих брусьев БО изменением толщины пакета регулировочных прокладок;

- механизмы управления поворотом и тормозами;

- натяжения гусениц;

- максимальное давление в гидросистеме;

- механизм управления гидроаппаратурой КП.
	+

по потребности

по потребности

по потребности
	+

по потребности

по потребности

по потребности

по потребности

	4. Смазать:

- винтовой раскос БО;

- шаровые опоры и цапфы гидроцилиндров подъема и опускания отвала;

- оси крепления верхних и нижних тяг РО; 

- механизм управления тормозами;

- подшипники бортовых фрикционов;

- подшипники карданного вала.
	+

+

+

+

+

+
	+

+

+

	5. Провести обслуживание АКБ:

- очистить поверхности аккумуляторных батарей, клеммы и вентиляционные отверстия в пробках;

- проверить уровень электролита и, при необходимости, долить дистиллированную воду;

- смазать неконтактные части клемм аккумуляторных батарей техническим вазелином;

- довести плотность электролита до зимней (летней) нормы.
	+

+

+

+                  
	+

	6. Заменить масло:

- в бортовых редукторах.
	+ пр.
	

	7. Слить отстой:

- из топливных баков;

- из отделений бортовых фрикционов.
	+
	+

	8. Очистить и промыть:

- фильтр грубой очистки топлива;

- масляный фильтр трансмиссии;

- сапун гидросистемы;

- сапун отделения конических шестерен.
	+

+

+

+
	по потребности

по потребности

	9. Подтянуть крепления:

- выхлопной трубы;

- глушителя;

- водяного и масляного радиаторов;

- опор силового блока;

- бортовых редукторов и полуосей;

- гидробака;

- кабины, платформ, фар и сигналов;

- топливных баков;

- шаров опор БО;

- опорной рамы РО к бульдозеру;

- прицепной серьги РО;

- карданного вала;

- сегментов ведущего колеса к ступице, и ступицы к фланцу бортового редуктора;

- «ROPS» и его кронштейнов.
	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
	

	10. Проверить и устранить неисправность:

- состояние шарнирных соединений БО и РО;

- состояние сварных соединений БО и РО.
	+
	+

+

	11. Продуть сжатым воздухом или заменить новыми фильтрпатроны воздухоочистителя двигателя (по показанию сигнализатора засоренности).
	по потребности
	по потребности

	12. После интенсивных осадков удалить отстой из корпуса воздухоочистителя двигателя.
	по потребности
	по потребности

	13. Заменить фильтроэлементы гидросистемы (по оказанию сигнализатора засоренности);


	по потребности
	по потребности

	14. Очистить сердцевину водяного и масляного радиатора.
	по потребности
	по потребности

	15. Провести обслуживание силового агрегата ЯМЗ-236Н-3 (ЯМЗ-236Б-4):

- осмотреть двигатель, если необходимо, очистить его от пыли и грязи;

- проверить момент затяжки гаек крепления головок цилиндров и, если необходимо, подтянуть их;

- подтянуть все внешние резьбовые соединения, устранив возможные подтекания масла, топлива, охлаждающей жидкости;

- подтянуть:

- резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления;

- крепление ТКР;

- отрегулировать зазоры в приводе клапанов механизма газораспределения;

- проверить и, при необходимости, отрегулировать:

- установочный угол опережения впрыска топлива;

- слить отстой из топливных фильтров грубой и тонкой очистки. Зимой отстой сливать ежедневно после окончания работ;

- натяжение приводных ремней;

- промыть фильтр центробежной очистки масла;

- проверить момент затяжки крепления стартера;

- заменить:

- масло в системе смазки двигателя;

- фильтроэлементы  масляного и топливных фильтров;

- наполнить смазкой полость подшипников натяжного устройства привода компрессора;


	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
	+

+

+

+

+

+

+

+


Примечание:

1. При проведении ТО руководствоваться следующими документами: «Руководство по эксплуатации трактора», «Руководство по эксплуатации двигателя ЯМЗ».

2. Техническое обслуживание трактора и двигателя по окончании периода обкатки рекомендуется провести одновременно при наработке 50-70 моточасов.

пр. – промывка узла.

