Состав работ по техническому обслуживанию машин 

производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» в период гарантийного срока эксплуатации по достижении изделием наработки 

первых 50 м/час и 500 м/час (Т10М, Б10М)

	Наименование операций
	ТО
	ТО

	
	После первых

 50 м/часов
	500 м/часов

	1. Проверить внешним осмотром комплектность и надежность крепления составных частей трактора, отсутствие утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости и, при  необходимости, подтянуть крепления и устранить подтекания.
	+
	+

	2. Проверить уровень и, при необходимости, долить:

- масло в бортовые редукторы; 

- масло в подшипники опорных* и поддерживающих катков и натяжных колес;

- масло в бак гидросистемы;

- масло в ГМТ (коробку передач МТ) и отделение конических шестерен;

- охлаждающую жидкость в радиатор;

- масло в корпус редуктора пускового двигателя.
	+

+

+
	+

+

+

+

+

	3. Проверить и, при необходимости, отрегулировать:

- зазоры в механизме газораспределения дизеля, предварительно подтянув крепления головок цилиндров;

- муфту сцепления МТ и приводы ее управления;

- блокировочный механизм коробки передач МТ;

- механизм управления поворотом и тормозами;

- зазоры в механизме газораспределения пускового двигателя; 

- приводы управления пускового двигателя;

- натяжение ремней привода вентилятора и генератора;

- легкость вращения, осевой и радиальный люфты якоря генератора (с последующей регулировкой натяжения ремня генератора);

- муфту сцепления пускового двигателя.
	+

+

+

+

+

+

+

+
	по потребности

+

	4. Смазать:

- подшипник выключения муфты сцепления МТ;

- подшипники карданного вала;

- подшипники бортовых фрикционов;

- подшипники раскосов тележек;

- переднюю опору дизеля;

- верхний валик сервомеханизма муфты сцепления МТ;

- механизм управления тормозами гидромеханической трансмиссии.
	+

+

+

+
	+

+

+

+

+

	5. Провести обслуживание аккумуляторных батарей:

- очистить поверхности аккумуляторных батарей, клеммы и вентиляционные отверстия в пробках; 

- проверить уровень электролита и, при необходимости, долить дистиллированную воду;

- смазать неконтактные части клемм техническим вазелином;

- довести плотность электролита до зимней (летней) нормы.
	+

+

+

+
	+

+

+

+

	6. Заменить масло:

- в бортовых редукторах;

- в корпусе редуктора пускового двигателя.
	+ пр.

+ пр.
	

	7. Слить отстой:

- из отделения бортовых фрикционов;

- из топливного бака;

- из кожуха маховика;

- из корпуса воздухоочистителя дизеля (после продолжительных и интенсивных осадков).
	по потребности
	+

+

+

по потребности

	8. Очистить и промыть:

- фильтр грубой очистки топлива;

- масляный и магнитный фильтры гидромеханической трансмиссии;

- фильтр механической трансмиссии;

- сапун гидросистемы;

- сапун ГТР, ГМТ (коробки передач МТ) и отделения конических шестерен;

- дополнительный фильтр гидромеханической трансмиссии.
	+

+

+

+

+
	+

+

+

+

+

	9. Провести обслуживание систем смазки дизеля и пускового двигателя:

- заменить масло в картере дизеля, предварительно слив масло из топливного насоса и регулятора, с промывкой системы;

- заменить фильтроэлементы масляного фильтра системы смазки двигателя;

- заменить масло в картере пускового двигателя, с промывкой системы.
	+

+

+
	+

+

+

	10. Провести обслуживание:

- воздухоочистителя пускового двигателя;


	+
	+

	11. Подтянуть крепления:

- форсунок;

- турбокомпрессора;

- коллекторов дизеля;

- узлов впускного тракта дизеля;

- глушителя выхлопной трубы;

- радиаторов системы охлаждения и смазки;

- кронштейна вентилятора дизеля;

- стартера дизеля;

- стартера пускового двигателя;

- генератора;

- выключателя «массы»;

- провода «массы» трактора;

- опор дизеля;

- кожухов бортовых редукторов;

- зубчатых сегментов ведущего колеса;

- концевых подшипников;

- карданного вала;

- гидробака;

- кабины, платформы;

- топливного бака; 

- шарниров дверей;

- пускового двигателя;

- головки цилиндров пускового двигателя;

- карбюратора пускового двигателя;

- магнето пускового двигателя;

- «ROPS-FOPS» и его кронштейнов.
	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
	

	12. Провести обслуживание бульдозерного и рыхлительного оборудования:

12.1. Проверить внешним осмотром комплектность бульдозерного и рыхлительного оборудования, надежность крепления, состояние сварных соединений, режущих кромок ножей бульдозера, наконечников зубьев рыхлителя, герметичность гидросистемы и, при необходимости, подтянуть крепление, произвести перестановку или замену ножей РО, устранить подтекание и другие обнаруженные неисправности;

12.2. Смазать:

БО:

- винтовой раскос;

- шаровые опоры и цапфы гидроцилиндров подъема и опускания, опоры вилок портала и шарнирные соединения гидрораскоса.

РО:

- оси крепления верхних и нижних тяг.

12.3. Подтянуть крепления:

БО – шаровых опор;

РО:

- опорной рамы к трактору;

- прицепной серьги.
	+

+

+

+

+

+

+
	+

+

+

+



Примечание:

При проведении ТО руководствоваться следующими документами: «Руководство по эксплуатации тракторов Т10М (64-18РЭ)», «Руководство по эксплуатации тракторов Б10М (80-25РЭ).

пр. – промывка системы.

*Только для опорных катков на подшипниках качения.


Опорные катки на подшипниках скольжения с уплотнением DUO-CONE заправлены маслом на весь срок эксплуатации.

